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Beiblatt zu kundenspezifischen COP-Knoten
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Indelligent Automation

Orientierungsbild: COP-Knoten Bestellreferenz:
Indel Nr. Label Option Beschreibung
COP-Knoten, 8x5Arms Endstufen, 72Vdc, Dual-Core ARM
800MHz, 8MB Flash, 256MB RAM, 0.5MB NVRAM,
611350872 | COP-AX4x8 1610_AX2 GinMaster/GinSlave, SD-Card Adapter,16 digital In-
/Outputs
Die gezeigten Bilder dienen nur zur
Orientierung. Das tatsachliche Produkt Bestellreferenz bestehend aus:
kann abweichen.
Anzahl Indel Nr. Label Option Slot | Adressierung
1x 611143207 COP-Case 7Slots
1x 611347505 COP-MAS2 2x800M 0
1x 611042400 COP-I0 1 4
1x 611552900 COP-AX2 2 0
= 1x 611552900 COP-AX2 3 1
Slot | Slot | Slot | Slot | Slot | Slot | Slot 1x 611552900 COP-AX2 2 2
6 > 4 3 2 1 0 1x 611552900 COP-AX2 5 3
Agr' Agr' A‘ir' Agr' Ajr' 1x 611143240 | COP-Cover 6
1x 600206000 COP-Assembly
Bemerkungen:

- Weitere Informationen zu den einzelnen COP-Modulen und COP-Zubehor
i konnen unter https://www.indel.ch/de/ » Dokumentationen »COP Hardware

129.40

Benutzerhandbuch nachgeschlagen werden.

- 10 Stiick COP-Connector green 24P, Indel Nr. 611144020, passend zu COP-10
und COP-AX2 sind im Lieferumfang nicht enthalten.
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